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Chicago Metallic™ T24 + Stepped Z
	- Ossature T24 mm en combinaison avec des profilés Z à gradins

	- Profilés Z à gradins sont disponibles pour des panneaux avec rainures de 10 et 18 

mm

	- Un plafond à profilés semi-apprents ou cachés qui facilite les démontages 

fréquents

Section transversale Panneaux compatibles

 mm

Caché

Gamme

Groupe Produits Description
Hauteur 

(mm)

Lon-
gueur 
(mm) Couleur

pcs. 
par 

carton
ml par 
carton

kg par 
carton

cart. 
par 

palette
kg par 
palette

Porteur

T24 MR HOOK Porteur T24 à crochet 38 3600

00, 001, 04, 11, 
14, 16, 534, 

54, 57, 88, 901, 
Color-all

25 90 32 50 1602

T24 MR CL&HK Porteur T24 à clic / à crochet 38 3600
00, 001, 04, 14, 
16, 534, 54, 57, 

88, 901
15 54 19,5 70 1363

Z STEP 19x58 Profilé Z en escalier 19 mm 28 4000 00 10 40 8 35 282

Accessoires

Z STEP 19x58 LC Raccord longitudinal pour Z 
décalé avec semelle de 19 mm 100 5,1

DLW Z&T Clip de raccord pour Z et 
porteurs en T de 38 mm 500 3,9

Merci de bien vouloir contacter Rockfon® pour toute information complémentaire concernant les accessoires et les cornières de rives.
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Position des lumières et des trous de suspension

Groupe Produits Description
Hauteur 

(mm)

Lon-
gueur 
(mm) Lumières

Distance entre les points de suspension 
(mm)

T24 MR HOOK Porteur T24 à crochet 38 3600 24

75 / 150 / 22 x 150 / 75

T24 MR CL&HK Porteur T24 à clic / à crochet 38 3600 36

50 / 100 / 34 x 100 / 50

Performances

Réaction au feu

A1

Résistance à la corrosion

B

Environnement

Totalement recyclable

Capacité de charge

21

Portée max. (mm) - flèche max. = L/500 (max. = 4 mm)

profilé Z 
en escalier 

19 mm
Distance 
axe/axe

Distance max. entre les points de 
suspension en mm

kg/m² de plafond

5 7 9 12

300 3350 3150 3000 2800

400 3200 3000 2800 2650

500 3050 2850 2700 2500

600 2950 2750 2600 2400





Les codes NCS correspondent à la couleur la plus proche. La couleur 
réelle de l’ossature Rockfon Color-all® peut différer légèrement des 
couleurs imprimées en raison de la texture de la surface. 

Rockfon Color-all®

Seashell - 75 
NCS S 1510-Y60R

Scarlet - 71 
NCS S 6030-Y80R

Coral - 76 
NCS S 3040-Y90R

Mustard - 51 
NCS S 2050-Y10R

Sand - 30 
NCS S 2020-Y20R

Azure - 47 
NCS S 3020-B

Fresh - 42 
NCS S 2010-B10G

Space - 49 
NCS S 7020-B

Storm - 48 
NCS S 6020-R90B

Linen - 22 
NCS S 4005-Y50R

Sandalwood - 13 
NCS S 2010-Y60R

Chalk - 21 
NCS S 2005-Y40R

Earth - 25 
NCS S 5010-Y50R

Clay - 26 
NCS S 5005-G80Y

Seaweed - 34 
NCS S 8005-G20Y

Eucalyptus - 32 
NCS S 6020-B90G

Sage - 31 
NCS S 3010-G10Y

Mint - 12 
NCS S 1005-G10Y

Ebony - 28 
NCS S 8505-Y80R

Cork - 24 
NCS S 4010-Y30R

Hemp - 23 
NCS S 3005-Y20R

Mastic - 17 
NCS S 4000-N

Zinc - 05 
NCS S 4005-R50B

Mercury - 62 
NCS S 2502-B

Iron - 18 
NCS S 7502-B

Concrete - 06 
NCS S 6000-N

Gravel - 03 
NCS S 3502-B

Stone - 01 
NCS S 2000-N

Moon - 10 
NCS S 1005-R80B

Charcoal - 09 
NCS S 8500-N

Anthracite - 08 
NCS S 7010-R90B

Stucco - 20 
NCS S 1505-Y30R

Petal - 74 
NCS S 1005-Y60R

Plaster - 02 
NCS S 2005-R80B
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